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Vorwort  
 
Nur hell statt dunkel ğ das reicht nun mal nicht aus. Die gemischte Verkehrssituation innerorts stellt höchste 

Ansprüche an die Sicherungsfunktion der Straßenbeleuchtung. Klar ist: ĦLicht schütztĤ. Jeweils zu klären ist, 

welches Licht der Beleuchtungsaufgabe in der öffentlichen Straßenbeleuchtung am besten gerecht wird. 

Zudem wird durch die aktuelle, gesetzliche Verpflichtung zur Energieeinsparung mit den EU-Richtlinien der 

Einsatz hochenergieeffizienter Lichtsysteme gefordert. 

 

Besonders in den letzten Jahren sind die Ansprüche an die öffentlichen Beleuchtungsanlagen in Fußgängerzo-

nen, Plätzen, Parkanlagen und Geschäftsbereichen gestiegen ğ um die Attraktivität für seine Bewohner und 

Gäste zu steigern. 

 

Stadtarchitektur wandelte sich zur Stadtinnenarchitektur. Leuchten wirken als Element der Gestaltung, 

schon tagsüber. Nach Einbruch der Dunkelheit schaffen sie Atmosphäre und damit ein angenehmes Ambi-

ente. Beleuchten wird zum Ausleuchten, das Einschalten wird zur Lichtinszenierung, die Anstrahlung aus-

gewählter Gebäude zur Identitäts- und Imagebildung.  

 

Bei allen Vorschlägen sind der wirtschaftliche Betrieb, der sparsame Einsatz von Energie und die Belange 

des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 

 

Die Leuchtenexperten der EWR Netz GmbH helfen Ihnen bei der Umsetzung. In direktem Kontakt zu Ihnen 

oder auch zusammen mit Vertretern Ihrer Bauämter und Architekten unterstützen wir Sie von der fachge-

rechten Planung über die Ausführung bis zur Inbetriebnahme.  

 

Unser Beratungskonzept garantiert Ihnen, dass Sie 
 

 Zeit sparen in der Planung und der Durchführung, 
 

 Kosten reduzieren  bei der Realisation und im Dauerbetrieb, 
 

 Rechtssicherheit besitzen in allen juristischen Belangen, 
 

 Akzeptanz sichern bei Bürgern, Gästen und Fachleuten. 

 

Unser Leuchtenkatalog bietet mehr als nur einen Einstieg ins Thema. Er wird Ihnen helfen, Vorstellungen 

und Anforderungen zu entwickeln, die den Rahmen für die zielführenden Gespräche mit unseren Experten 

bilden. 

 

Wir freuen uns mit Ihnen auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine Beratung wünschen.  

 

Wir sind für Sie da. 
 

Ihre   
 

EWR Netz GmbH 
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Straßen 

Rad- und Fußwege 

Beleuchtungsaufgabe , Teil 1 

 
Wir errichten und warten gemäß unseren Straßenbeleuchtungsverträgen mit den Städten und Gemeinden 

die Straßenbeleuchtung sowie die Beleuchtung von öffentlichen Bereichen wie Brücken und Unterführun-

gen, Rad- und Fußwegen und Parkplätzen. 
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Brückenbauwerke 

Unterführungen 

Öffentliche Parkplätze 
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Referenzobjekt: Nierstein, Marktplatzbeleuchtung 

Beleuchtungsaufgabe, Teil 2 
 
Anstrahlungen zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Raumes für Bewohner und Gäste. Identitäts- 

und Imagebildung durch dekorative Anstrahlung ausgewählter Gebäude und Objekte. 

Der wirtschaftliche Betrieb, der sparsame Einsatz von Energie und die Belange des Umweltschutzes stehen 

hierbei immer im Vordergrund. 
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Erläuterungen  

 

1. Bestimmungen für Planung, Bau und Betrieb der  

Straßenbeleuchtung  
 
Eine nach den Regeln der Technik errichtete und betriebene Straßenbeleuchtung verringert Unfallhäufigkeit 

sowie Unfallschwere in den Dunkelstunden und fördert die Zügigkeit des Verkehrsablaufs. Es werden daher 

bei der Planung und Errichtung einer Straßenbeleuchtungsanlage neben den maßgeblichen sicherheits-

technischen Vorschriften die folgenden einschlägigen beleuchtungstechnischen Richtlinien angewandt: 

 

DIN EN 13201, Teil 1 

Auswahl der Beleuchtungsklassen 

 

DIN EN 13201, Teil 2 

Gütemerkmale wie z.B. Beleuchtungsniveau, Gleichmäßigkeit, Blendungsbegrenzung 

 

DIN EN 13201, Teil 3 

Berechnung der Gütemerkmale 

 

DIN EN 13201, Teil 4 

Methode zur Messung der Gütemerkmale von Straßenbeleuchtungsanlagen 

 

DIN EN 13201, Teil 5  -geplant - 

ĦEnergie-Effizienz-Anforderungen für die StraßenbeleuchtungĤ  

  

Die Projektierung erfolgt zu den im Straßenbeleuchtungsvertrag genannten Bedingungen. 

 

 

DIN 57106 (Ausgabe Mai 1982)  

ĦSchutz gegen elektrischen SchlagĤ 

Klassifizierung von elektrischen und elektronischen Betriebsmitteln (VDE- Bestimmungen) 

 

 

 

   Hauptmerkmale der Betriebsmittel Voraussetzungen 

        für die Sicherheit 

   -------------------------------------------------- -----------------------------  

 

Schutzklasse 1  Anschlussstelle für Schutzleiter  Anschluss an  

Schutzleiter 

 

Schutzklasse 2  Zusätzliche Isolierung, keine   keine 

Anschlussstelle für Schutzleiter 
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2. Begriffsdefinition en rund um Leuchten  
 
Die Leuchtstelle beschreibt die Gesamtheit aus Leuchtentragsystem, Leuchte(n) und Leuchtmittel . 

 

Als Leuchtentragsystem  gelten Maste, Ausleger, Wandarme oder Seilüberspannungen. Es können mehre-

re Leuchten auf oder an einem Leuchtentragsystem angebracht sein. 

 

Die Leuchte lenkt den Lichtstrom der Lampe(n) d.h. Leuchtmittel auf die zu beleuchtende Fläche und ist 

das Gehäuse, das mit einer oder mehreren Lampen sowie elektrischen Bauteilen wie z.B. elektrischen Vor-

schalt- und Zündgeräten als auch sonstigen Bauteilen wie z.B. Spiegeln, Gläser bestückt ist. 

 

Die Lampe ist das Betriebsmittel, das mittels der zugeführten Energie Licht erzeugt. 

 

 

3. Lampentypen 
 

In der Straßenbeleuchtung kommen aus wirtschaftlichen Gründen Entladungslampen zum Einsatz. Für be-

stimmte Anwendungen werden bereits heute LED eingesetzt. 

 

Wichtigsten Produkteigenschaften der Lampentypen: 

 

Quecksilberdampf  ğ Hochdrucklampe  weiße Lichtfarbe 

(HME)      mäßige Farbwiedergabe 

      Schlechte Energieeffizienz 

      Handelsverbot ab 2015 

 

Natriumdampf  ğ Hochdrucklampe  gelbe Lichtfarbe 

(HST)      hohe Nutzlebensdauer 

hohe Energieeffizienz 

hohe Lichtausbeute 

niedrige Farbwiedergabe / Kontrast 

 

Leuchtstofflampe     weiße Lichtfarbe 

(NLL)      hohe Nutzlebensdauer 

      Hohe Farbwiedergabe 

      Relativ niedrige Leuchtdichte 

      Lichtstrom von Außentemp. abhängig 

 

Metalldampf  ğ Hochdrucklampe   weiße Lichtfarbe 

(HIT, Cosmo-Polis)    sehr gute Farbwiedergabe 

      hohe Lichtausbeute 

 

LED      weiße Lichtfarbe 

hohe Nutzlebensdauer 

sehr teuer 
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4. Leistungsreduzierschaltung  

 
Eine Vielzahl unserer Leuchten sind mit Leistungsreduzierschaltungen ausgerüstet (weitere Inforomationen 

auf Anfrage). Damit kann mit der Halbnachtschaltung das Beleuchtungsniveau wirtschaftlich zu verkehrs-

schwachen Zeiten abgesenkt werden. 

 

Vorteile:  keine Dunkelzonen, weil die Lampe in Betrieb bleibt, der Lichtstrom wird um  

ca. 50 % abgesenkt. 

 

Stromkosteneinsparung, die elektrische Leistung wird um ca. 40 % abgesenkt. 

 

 

5. Errichtung von Straßenleuchten  
 

Wenn Sie als Stadt oder Gemeinde eine neue Straßenbeleuchtungsanlage errichten oder die vorhandene 

erweitern oder modernisieren wollen, so erarbeiten unsere Fachleute ein Beleuchtungskonzept und unter-

breiten Ihnen nach den Bestimmungen des Straßenbeleuchtungsvertrages ein entsprechendes Angebot. 

Die Anlagekosten werden hierbei unter Berücksichtigung Ihrer Beleuchtungswünsche ermittelt. 

 

 

6. Sortimentsleuchten  
 

Das Sortimentsprogramm beinhaltet in erster Linie zweckmäßige und wirtschaftliche Leuchtenformen, mit 

denen prinzipiell alle Anwendungen abgedeckt werden können. 

 

Das Leuchtenprogramm wird von uns in regelmäßigen Abständen aktualisiert. 

 

Vertragsgemäß obliegt bei den Sortimentsleuchten der EWR Netz GmbH der Betrieb und die Unterhaltung ğ 

einschließlich Lagerhaltung. Die Stromlieferung ist davon unabhängig. Eine Ersatzteillieferung ist für uns nur 

in dem Umfang möglich, wie der jeweilige Lieferant noch Ersatzteile vorhält. Wir richten jedoch bereits bei 

der Auswahl der Lieferanten unser Augenmerk darauf, dass kurze Lieferzeiten, lange Lebensdauer, optima-

ler Service und langfristige Verfügbarkeit der einzelnen Leuchtentypen garantiert sind. 

 

7. Sonderleuchten 
 

Wir bestellen gerne ğ nach Ihren Wünschen und zu gleich guten Lieferbedingungen ğLeuchten, die nicht in 

unserem Sortiment enthalten sind. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Vorschläge für weitere Modelle wün-

schen! 
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8.Farben der dekorativen Leuchten  
 

Farbtabelle für Mast - und Leuchtenanstrich 

 

Wir liefern und installieren die Leuchten in einer Grundfarbe oder unlackiert. Nach der Leuchteninstallation 

sowie entsprechendem Baufortschritt führen wir den Anstrich von Mast und Leuchte entsprechend unserer 

angebotenen Standardfarbpalette  in der von Ihnen gewünschten RAL Farbton durch. Weitere RAL-

Farbtöne sind auf Wunsch lieferbar. 

 

 

  
 

 

 
Hinweis: Es besteht keine Verbindlichkeit hinsichtlich Farbton- und Farbtreue; 

Farbunterschiede ergeben sich bereits durch unterschiedliche Monitorhelligkeits- und Kontrasteinstellungen 

sowie beim Ausdruck je Druckertyp und Einstellung. 
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Verbot für Quecksilberdampflampen ab 2015  
EU-Ökodesign-Richtlinie ğ was tun? 

 
Über die Hälfte aller Straßen in Rheinhessen und Ried werden immer noch mit einer preiswerten, aber 

energetisch veralteten Technologie beleuchtet ğ der Quecksilberdampflampe. 

 

30.000 Quecksilberdampflampen im Netzgebiet der EWR Netz GmbH verbrauchen mit knapp 9 Millionen 

Kilowattstunden nahezu doppelt so viel Strom wie moderne energieeffiziente Leuchtmittel.  

 

Was bedeutet das Verbot der Quecksilberdampflampen für die Kommunen?  

Im April 2009 sind neue Anforderungen an die Energieeffizienz von Produkten zur Straßenbeleuchtung in 

der gesamten EU in Kraft getreten: 

 

 Ab 2015 wird den Quecksilberdampflampen in der EU das CE-Zeichen entzogen. 

 Die Lampen dürfen ab dann nicht mehr in den Handel gebracht werden. 

 Lampen mit einem besonders hohen Energieverbrauch und einem hohen Anteil an umweltschädlicher UV-

Strahlung sollen in den nächsten Jahren möglichst vollständig vom Markt verschwinden. 

 

Kommunen müssen deshalb den aktuellen Leuchtenbestand im Hinblick auf notwenige Sanierungsmaß-

nahmen untersuchen. 

 

Energiesparende Technik! Oder gar LED? 

In vielen Kommunen wird derzeit die ineffiziente Beleuchtungstechnik nur dann ausgetauscht, wenn Stö-

rungen auftreten oder Masten erneuert werden müssen. Deshalb müssen in den nächsten Jahren noch sehr 

viele Leuchten saniert und moderne Leuchtmittel installiert werden. Kommunen, die sich frühzeitig darauf 

einstellen, vermeiden einen ab 2015 hohen Zeit- und Kostendruck.  

 

Sanierungskonzepte können mit einer energieeffizienten, konventionellen Beleuchtungstechnik oder der 

LED-Technik umgesetzt werden. Für den Einsatz der neueren LED-Technik wird das 2- bis 3-fache Investiti-

onsvolumen benötigt ğ je nach Ausstattung und Qualität. Dabei wird aber auch mehr Energie eingespart. 

 

Sanierungsstau jetzt auflösen  

EWR hat bereits in den zurückliegenden Jahren erfolgreich demonstriert, dass sich durch den Einsatz effizi-

enter Lampen und moderner Leuchten der Energieverbrauch massiv reduzieren lässt. Jetzt ist der richtige 

Zeitpunkt, die Straßenbeleuchtung zu modernisieren. Die Gemeinden haben dadurch zahlreiche Vorteile: 

 

 Sie erfüllen damit die neuen EU-Standards. 

 Sie leisten einen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele. 

 Sie fangen einen Teil steigender Energiepreise ab. 

 

Neue Förderprogramme, zum Beispiel aus Mitteln der Klimaschutzinitiative der Bundesregierung, sollen es 

den Kommunen erleichtern, den bestehenden Sanierungsstau allmählich aufzulösen. 

 

Empfehlungen aus EWR-Sicht  

Energieeffizienz, Wartungsaufwand, Lebensdauer und Insektenfreundlichkeit sprechen für moderne Be-

leuchtungssysteme. Planen Sie mittelfristig den Austausch alter Beleuchtungssysteme. Hierbei kann auch 

die LED-Lichttechnologie eingesetzt werden. In Modellprojekten wird deren Einsatz in der kommunalen 

Straßenbeleuchtung durch EWR momentan getestet und ausgewertet. Ein umfassendes Sanierungspro-

gramm sollte flexibel auf die neuen Möglichkeiten reagieren können, insbesondere wenn in den nächsten 

Jahren verbesserte und günstigere LED-Leuchten auf dem Markt sein sollten. 

 



   

 - 11 - 

Standardleuchte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller:   Schuch 

Leuchtentyp:  46 

Befestigung:  Universal ğ Mastbefestigungssystem 

zur Verwendung der Leuchte als 

Mastansatz- oder Mastaufsatzleuchte 

 

Vorteile:  

 

 Montage- und wartungsfreundlich 

 Wirtschaftlich durch optimale Lichttechnik 

 geeignet für moderne energieeffiziente Lampen 

 durch Hochleistungsspiegelsystem können 

 große Mastabstände realisiert werden  

 

Lichtpunkthöhe:  4,5 m; 6 m; 9 m  

 

Lampenbestückung: 

 
HST   50/70/100/150 W 

HIT   35/70/150 W 

CosmoPolis white 45/60 W 

LED   z.Zt. nur bis Lph 4,5 m  

 

Regelabstand  

       

bei 4,5 m Masthöhe  bis 40 m 

bei 6 m  Masthöhe  bis 45 m 

bei 9 m  Masthöhe  bis 50 m 

 

Anwendungsbereich:  

 

Anlieger-, Durchfahrts- und Sammelstraßen, 

Fuß- und Radwege, verkehrsberuhigte Zonen, kleine 

Plätze, Brücken, Parkplätze usw. 
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ISLA - Leuchte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller:    Schréder 

Leuchtentyp:   ISLA 

Befestigung: Mastaufsatzleuchte 

 

Vorteile:  

 

 Montage- und wartungsfreundlich 

 Wirtschaftlich durch optimale Lichttechnik 

 geeignet für moderne energieeffiziente Lampen 

 durch Hochleistungsspiegelsystem können 

große Mastabstände realisiert werden 

 

Lichtpunkthöhe:  4 ğ 6 m 

 

Mastform:   konisch, gerade 

   Zylindrisch, abgesetzt 

 

Lampenbestückung: 

 
HST   50/70 W 

HIT   35/70 W 

CosmoPolis white 45/60 W 

LED     

 

Regelabstand       40 ğ 45 m 

 

Anwendungsbereich:  

 

Wohn- und Anliegerstraßen, Fuß- und Radwege, ver-

kehrsberuhigte Zonen, kleine Plätze, Brücken, Parkplätze 

usw. 

 

Farbton:  Standardfarbtabelle Seite 8 
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Neue Pilzleuchte 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDO - Leuchte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller:    Schuch 

Leuchtentyp:   10541 

Befestigung: Mastaufsatzleuchte 

 

Vorteile:  

 

 Montage- und wartungsfreundlich 

 Lichtlenkender Ringspiegel  

 Formschön mit oberem Lichtaustritt für  

dekorative Lichteffekte 

 

Lichtpunkthöhe:  4,3 m 

 

Mastform:   Zylindrisch, abgesetzt 

 

Lampenbestückung: 

 
HSE   50/70 W 

 

Regelabstand       25 ğ 35 m 

 

Anwendungsbereich:  

 

Wohn- und Anliegerstraßen, Fuß- und Radwege, Fußgän-

gerzonen, verkehrsberuhigte Zonen, kleine Plätze, Park-

plätze, Parkanlagen usw. 

 

Farbton:  Standardfarbtabelle Seite 8 

 



   

 - 14 - 

TRIAS ğ Leuchte 1-fach und 2-fach 
 

 

      

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller:    A+G Leuchten 

Leuchtentyp:   TRIAS 

Befestigung: Mastaufsatzleuchte 

 

Vorteile:  

 

 Montage- und wartungsfreundlich 

 Wirtschaftlich durch optimale Lichttechnik 

 geeignet für moderne energieeffiziente Lampen 

 

Lichtpunkthöhe:  5,0 m 

 

Mastform:   konisch, gerade 

 

Lampenbestückung: 

 
HST   50/70 W 

HIT   35/70 W 

 

Regelabstand       ca. 35 m 

 

Anwendungsbereich:  

 

Wohn- und Anliegerstraßen, verkehrsberuhigte Zo-

nen, kleine Plätze, Parkplätze usw. 

 

 

Farbton:  Standardfarbtabelle Seite 8 
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Hängeleuchte 1-fach und 2-fach 
 

 

       

 

  

 

 

Hersteller:   BEGA 

Leuchtentyp:  8841, 8842, 8921, 8922 

Befestigung: Hängeleuchte 

 

Vorteile:  

 

 Montage- und wartungsfreundlich 

 Wirtschaftlich durch optimale Lichttechnik 

 Das optische System der Leuchte lässt sich in 

der vertikalen Achse um 360 Grad drehen,  

dadurch  kann eine präzise Ausrichtung der 

Lichtverteilung auf die zu beleuchtende  

Fläche erfolgen 

 

Lichtpunkthöhe:  4,3 ğ 6,3 m 

 

Mastform:  zylindrisch, gerade für Lph 4 m 

 konisch, gerade für Lph 6 m 

 

Lampenbestückung: 

 
HST 50/70 W 

 100 W mit Reduzierschaltung 

 

Regelabstand       35 ğ 40 m 

 

Anwendungsbereich:  

 

Wohn- und Anliegerstraßen, verkehrsberuhigte Zo-

nen, kleine Plätze, Parkplätze usw. 

 

 

Farbton: Standardfarbtabelle Seite 8 

 
 

 

 

  



   

 - 16 - 

 

Kegelleuchte  
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller:    BEGA 

Leuchtentyp:   Kegelleuchte 

Befestigung: Mastaufsatzleuchte 

 

Vorteile:  

 

 Montage- und wartungsfreundlich 

 Wirtschaftlich durch optimale Lichttechnik 

 geeignet für moderne energieeffiziente Lampen 

 

Lichtpunkthöhe:  4,3 m 

 

Mastform:   zylindrisch, abgesetzt 

 

Lampenbestückung: 

 
HSE   50/70 W 

 

Regelabstand       25 ğ 35 m 

 

Anwendungsbereich:  

 

Wohn- und Anliegerstraßen, verkehrsberuhigte Zonen, 

kleine Plätze, Parkplätze usw. 

 

 

Farbton:  Standardfarbtabelle Seite 8 
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Babelsberg ğ Leuchte 
 

 

 

 

        

                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller:    Trapp 

Leuchtentyp:   Babelsberg 

Befestigung: Mastaufsatzleuchte 

 

Vorteile:  

 

 Nachbildung einer nostalgischen Gasleuchte 

 

Lichtpunkthöhe:  3 ğ 4 m 

 

Mastform:   zylindrisch, abgesetzt     

 

Lampenbestückung: 

 
HST   70 W 

 

Regelabstand       ca. 30 m   

 

Anwendungsbereich:  

 

Wohn- und Anliegerstraßen, verkehrsberuhigte Zo-

nen, kleine Plätze, Parkplätze usw. 

 

 

Farbton:  Standardfarbtabelle Seite 8 
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CitySpirit - Leuchte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller:    Philipps 

Leuchtentyp:   CitySpirit 480 

Befestigung: Mastaufsatzleuchte 

 

Vorteile:  

 

 Nachbildung einer nostalgischen Gasleuchte 

 Wirtschaftlich durch optimale Lichttechnik 

 geeignet für moderne energieeffiziente Lampen 

 durch Hochleistungsspiegelsystem können 

große Mastabstände realisiert werden 

 

Lichtpunkthöhe:  4 - 6 m 

 

Mastform:   konisch, gerade 

   Zylindrisch, abgesetzt     

 

Lampenbestückung: 

 
HST   50/70W 

CosmoPolis white 45/60W 

LED     

 

Regelabstand       35 ğ 40 m   

 

Anwendungsbereich:  

 

städtische Bereiche, Wohn- und Anliegerstraßen, 

Fußgängerzonen, Promenaden usw. 

 

Farbton:  Standardfarbtabelle Seite 8 

 

Referenzprojekt:  Marktplatzbeleuchtung 

   Nierstein 
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Fußgängerüberwegleuchte  
  

 
 

       

 
 

 

 

 

 

Hersteller:    Philips 

Leuchtentyp:   Koffer II 

Befestigung: Mastansatzleuchte 

 

Lichtpunkthöhe:  6 m 

 

Mastform:   konisch, mit Ausleger 

 

Lampenbestückung: 

 
HST   70 W 

 

Anwendungsbereich:  

 

Beleuchtung von Fußgängerüberweg und  

Überquerungshilfen  
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Schlagfeste Decken- und Wandleuchte  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller:   Schuch 

Leuchtentyp:   Antivandalenleuchte 

Befestigung: Decke, Wand 

 

Vorteile:  

 

 Montage- und wartungsfreundlich 

 Robuste Ausführung mit hochschlagfester  

PC-Wanne 

 Hoher Schutz vor fahrlässiger und  

mutwilliger Zerstörung 

 

Lichtpunkthöhe:  variabel 

 

Lampenbestückung: 

 
NLL   1 x 40 W 

   2 x 40 W 

 

Anwendungsbereich:  

 

Unterführungen und Buswartehallen. 
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Siteco Seilleuchte DL 500 Midi 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hersteller:    Siteco 

Leuchtentyp:   DL 500 Midi 

Befestigung: Überspannungsseil 

mit 2-Punkt 

Seilabhänger 

 

Lichtpunkthöhe : ca. 6-7 m 

 

Seilüberspannungen:  

 

für 2, 3 oder 4fach Überspannungen 

Merkmale Leuchte 

 

Dichtheit:  Schutzart IP 65 

   Staub- und  

wasserdicht 

Schutzklasse:  II (schutzisoliert) 

Gehäuse:  Alu-Druckguss 

Spiegeloptik: Radial-Facettenoptik 

Abschlussscheibe: Einscheiben-  

Sicherheitsglas 

 

Lampenbestückung: 

HST 50 / 70 W 

HIT 45/60 W 

 

Anwendungsbereich:  

Durchfahrts-, Sammel- und Hauptstraße 
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Schréder ğ ISLA  LED* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller:    Schréder 

Leuchtentyp:   ISLA LED-Leuchte 

Befestigung: Mastaufsatzleuchte 

 

Merkmale ğ Mast 

 

Lichtpunkthöhe:  5 m 

Befestigung:  Mastaufsatz 

Mastform:  konisch, gerade 

Max. Lichtpunktabstand:  bis 35 m 

 

Merkmale ğ Leuchte 

 

Dichtheit:  Schutzart IP 66 

   Staub- und wasserdicht 

Schutzklasse:  I oder II  

Gewicht (leer):  9,5 kg 

Schlagfestigkeit (Glas): IK 08 

   Schlag mit 5 Joule 

 

Merkmale - LED 

 

Leuchtmittel: weiße Hochleistungs-LED´s, 

modularer Aufbau, austauschbar 

Zweifachoptik:  Lampe (LED) + Linse 

Systemleistung:  49 W inkl. Treiber 

Anzahl je Leuchte: 34 + 1 farbige (blau) LED  

als Spot je Seite 

Farbtemperatur:  3250 K 

Lichtausbeute:  67 lm/W 

Lichtstrom:  2.800 lm 

Lichtlenkung:  direkt strahlend  

Lichtverteilung: asymmetrisch, breitstrahlend 

ohne Abstrahlung in den  

   rückwertigen Bereich 

Betriebsstunden:  ca. 50.000 h 

Beleuchtungsklasse: S5 nach DIN EN 13201 

Mittlere  

Beleuchtungsstärke: Em = 3,47 lx bei  

Straßenbreite 6,0 Meter 

 

Anwendungsbereich : Wohn- und Anliegerstraßen 

 

Preis:   auf Anfrage 
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Indal ğ STELA Square  LED* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hersteller:    Indal  

Leuchtentyp:   STELA Square LED 

Befestigung: Mastaufsatzleuchte 

 

Merkmale ğ Mast 

 

Lichtpunkthöhe:  5 m 

Befestigung:  Mastaufsatz 

Mastform:  konisch, gerade 

Max. Lichtpunktabstand:  bis 35 m 

 

Merkmale ğ Leuchte 

 

Gehäuse:  Alu-Druckguss 

Dichtheit:  Schutzart IP 66 

   Staub- und wasserdicht 

Schutzklasse:  I oder II  

Gewicht (leer):  5,3 kg 

Schlagfestigkeit (Glas): IK 10 

   Schlag mit 20 Joule 

 

Merkmale - LED 

 

Leuchtmittel: weiße Hochleistungs-LED´s, 

modularer Aufbau, austauschbar 

Zweifachoptik:  Lampe (LED) + Linse 

Systemleistung:  21 W inkl. Treiber 

Anzahl je Leuchte: 18 LED`s 

Farbtemperatur:  4000 K 

Lichtausbeute:  81 lm/W 

Lichtstrom:  1.702 lm 

Lichtlenkung:  direkt strahlend  

Lichtverteilung: asymmetrisch, breitstrahlend 

ohne Abstrahlung in den  

   rückwertigen Bereich 

Betriebsstunden:  ca. 100.000 h 

Beleuchtungsklasse: S5 nach DIN EN 13201 

Mittlere  

Beleuchtungsstärke: Em = 3,2 lx bei  

Straßenbreite 6,0 Meter 

 

Anwendungsbereich:  Wohn- und Anliegerstraßen 

 

Preis:   auf Anfrage 
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Siteco ğ CITY-LIGHT Plus LED * 
 

 Hersteller:    Siteco 

Leuchtentyp:               CITY-LIGHT Plus LED 

 

Merkmale ğ Mast 

 

Lichtpunkthöhe:              4,5 m 

Befestigung:  Mastaufsatz 

Mastform:  konisch, gerade 

 

Merkmale ğ Leuchte 

 

Gehäuse:  Alu, lackiert 

Dichtheit:  Schutzart IP 54 

   Staub- und spritzwasser- 

   geschützt. 

Schutzklasse:  I oder II  

Gewicht (leer):  8,4 kg 

Schlagfestigkeit (Glas): IK 08 

   Schlag mit 5 Joule 

Merkmale - LED 

 

Leuchtmittel: weiße Hochleistungs-LED´s,  

 modularer Aufbau, austausch-

bar 

Zweifachoptik:                 Lampe (LED) mit Reflektor,   

Systemleistung:              39 W bis 47 W inkl. Treiber 

Anzahl je Leuchte: 25 ğ 30 LED`s 

Farbtemperatur:              4000 K 

Lichtausbeute:  41 lm/W 

Lichtstrom:  1.614 lm 

Lichtlenkung:  direkt strahlend  

Lichtverteilung: asymmetrisch, breit- strahlend  

ohne Abstrahlung in den 

rückwertigen Bereich oder 

symmetrisch,  

 360 Grad Betriebs-stunden: 

Betriebsstunden:             ca. 50.000 h 

Beleuchtungsklasse: S5 nach DIN EN 13201 

Beleuchtungsstärke: Em = 3,0 lx bei   

               Straßenbreite 5,0 Meter 

 

Anwendungsbereich:  Wohn- und Anliegerstraßen 

 

Preis:                                      auf Anfrage 

 
 

Bild EWR: Gensingen, Kiefernweg 


